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                CD-проигрыватель класса А 
                   Инструкция по эксплуатации 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

Комплект поставки_____________________________________  
CD-проигрыватель  –  1 шт. 
Пульт дистанционного управления  –  1 шт. 
 Батарейки ААА (R6)  –  2 шт. 
 Кабель RCA(стерео)  –  1 шт. 
Кабель питания  –  1 шт. 
Настоящая инструкция  –  1 шт. 
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Органы управления и контроля передней панели       
 
Передняя панель 

 
 

Органы управления и контроля задней панели       

Задняя панель 
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Указания мер безопасности  ________________________________ 
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Цифро-аналоговый конвертор :     24бит/192кГц    

Частотный диапазон  :     10Гц – 20кГц (±0,5Дб)   

Общие гармонические искажения :     < 0,003 %    

Соотношение сигнал – шум :     > 95 дБ     

Динамический диапазон  :     > 100 дБ    

Разделение каналов  :     > 90 дБ     

Выходное напряжение  :     2,5 В     

Выходное сопротивление  :     600 Ом     

Входы    :     1 х 3,5мм Jack(триггер)   

Выходы    :     2 х XLR (стерео)   

2 х RCA(стерео)   

1 х RCA(цифровой Coax)  

1 х TosLink(цифровой Optical)  

1 х 3,5мм Jack(триггер)  

Электропитание   :     220В/50Гц,  макс. 25Вт   

Габариты    :     430 х 135 х330 мм   

Вес     :     10,0 кг   
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